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AMD - 32

Automatischer Diawechsler

Bedienungsanleitung

Nennspannung 230V
Frequenz 50 / 60 Hz

Pani behilt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen
in Design und Konstruktion vorzunehmen!
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'EINLEITUNG

Der Automatische Diawechsler AMD - 32 hat eine Kapazitit von 32 Film - oder
Doppelglasdias im Standard PANI Format 18 x 18 em (7" x 7%). Die Dias werden in
einer austauschbaren Kassettenbox untergebracht, was schnelles Dialaden und
leichten Transport erméglicht. Der AMD - 32 ist mit allen 18cm Projektoren der Pani
Produktpalette (einschlieBlich des BP 1,2 HMI, BP 2 Halogen, BP 2500 Halogen, BP
2.5 Compact, BP 4 HMI, BP 4 Compact, BP 6 Gold) kompatibel.

Der AMD - 32 verflgt (ber vier Steuerungsmeodi, die eine leichte Eingliederung in jede

Show - Steuerungskonfiguration erméglichen:

RS 232 Steuerung via UMC, ein Steuerungsprogramm fir Macintosh Computer.
Alie Diawechslerfunktionen und die Ansteuerung der Abdunklungsblende kdnnen
problemlos programmiert werden. UMC - Cues kdnnen durch SMPTE, DMX 512,
potentialfreien Kontakt und die sogenannte ,GO" - Taste ausgeltst werden.

DMX 512 Steuerung von jedem Lichtpult. Der einfache ,nachstes Dia“ - Modus
oder die ,direkte Diaanwahl“ (Random Access — Modus) sind méglich. Jeder
Wechsler benétigt 3 DMX Kanéle. Bitte nehmen Sie den Abschnitt liber die DMX
512 - Ansteuerungsméglichkeiten (Seite 8 ff) flir weitere Informationen zur Hand.

Die Fernsteuerung uber die 3 polige XLR Buchse hat 2 mégliche Betriebsarten:
Potentialfreier Kontakt oder 0 his + 10 V DC. Beide Methoden steuern die
Funktionen ,Vorwarts”, Rlckwarts' oder ,Reset”.

Die lokale Steuerung am Diawechsler erfolgt mittels der ,Vorwérs® - und
.Rackwarts* - Tasten,

Der AMD - 32 hat 4 wahlbare Diawechselgeschwindigkeiten:

1. Leise 5 Sekunden zwischen zwei benachbarten Dias
2. Langsam 4 Sekunden zwischen zwei benachbarten Dias
3. Mittel 3 Sekunden zwischen zwei benachbarten Dias

4. Schnell 2 Sekunden zwischen zwei benachbarten Dias
Das Zurtickstellen von Dia 32 auf Dia 1 (Reset) dauert 22 Sekunden.

Der AMD-32 verfugt Uber eine Dual Netzspannungs - Auswahl, 100-130 / 200-240 VAC

50/60 Hz. Das AnschluRkabel ist ein Standard IEC 320 Kaltgerate - Kabel.
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'DIE DIABOX

Die AMD - 32 Diabox fafdt bis zu 32 Dias in speziellen Aluminiumtragern (# 12.505).
Sie hat eine verschlieBbare Tir, um den leichten Zugang zu den Dias zu ermdglichen,
wenn die Box auf dem Wechsler montiert ist.

Bitte beachten Sie: Es wird empfohlen, dal die Diabox in der ,RESET" - Position
steht, wahrend durch die Tdr der Diabox Dias gewechselt werden. Diese Malnahme
bewahrt vor dem zufélligem Einlegen eines Dias in die derzeit aktive - Position, was
einen Diastau hervorrufen kénnte, wenn das aktive Dia zurlick ins Magazin
transportiert wird.

Die griff - ahnliche Diagicherung ist kein Griff. Sie bewahrt die Dias davor, aus der Box
zu fallen, wenn diese nicht am Diawechsler montiert ist. Drehen Sie einfach den
Sicherungsbigel vor die Dias und ziehen Sie die Feststellschrauben an beiden
Seiten der Box fest. Bitte achten Sie darauf, daB der Sicherungsbiigel gédnzlich nach
oben geschwenkt ist, bevor sie die Box auf den Wechsler montieren.

Um die Diabox auf den AMD-32 montieren zu kdnnen, mul die Plattform in der
LRESET" - Position (=Position ,Null) sein. Die Plattform fahrt automatisch auf die
-,RESET" Position, wenn Sie das Geradt mit Strom versorgen. Befestigen Sie die
Diasicherung am oberen Teil der Box und stellen Sie die Box dann auf die Plattform.
Unten an der Box sind Markierungen angebracht, die lhnen helfen, die Box zu filhren
und in der Ausrichtung zu halten. Wenn die Box eingerastet ist, sichern Sie selbige mit
den beiden Schnellverschlissen an der Plattform. Die Tur der Diabox mufl wahrend
aller normalen Einsétze des AMD - 32 geschlossen sein.

Um die Diabox zu entfernen, bringen Sie die Box in die ,RESET" - Position. Sie l6sen
den ,Reset" Befehi am einfachsten direkt am Wechsler aus, indem Sie den
Morwarts'- und den ,Rickwarts - Knopf zugleich betatigen. Offnen Sie die
Schnellverschllisse und heben Sie die Box aus der Plattform. Befestigen Sie die
Diasicherung auf der Vorderseite der Dias und ziehen Sie die Feststelischrauben an
beiden Seiten der Box fest.

Spezielle Diatrdger # 12.505

PANI — Diarahmen {Aluminium oder Kunststoff) oder Doppelglasdias werden fir den
Gebrauch im AMD - 32 in spezielle quadratische Diatransporirahnmen montiert. Die
Trager bestehen aus 4 stranggepreften Aluminiumprofilen, die mit speziellen
Innensechskant - Schrauben verbunden sind.
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Um ein Dia in die Diabox einzulegen, verwenden Sie einen 3 / 32" Innensechskant -
- Schliissel, um eine Seite des Diatragers zu entfernen. Legen Sie das Dia in den
Diatrager ein und befestigen Sie die zuvor abgeschraubte Seite wieder.

Versichern Sie sich, daB jede Imbus - Schraube mit der mitgelieferten
Unterlagsscheibe montiert ist. Die Unterlagsscheibe ist fiir einen stérungsfreien
Betriecb des Diawechslers unbedingt erforderlich! Ein Diatriger ohne
Unterlagsscheibe kann einen Diastau verursachen.

Legen Sie den zusammengebauten Diatrager auf eine flache Unterlage, um zu
Uberprifen, ob der Diatrager flach ist. Uberprifen Sie, ob alle 4 Tragerschrauben fest
angezogen sind. Die Diatrager missen mit den Schraubenképfen nach oben und
unten in die Diabox eingelegt werden.

SPANNUNGSAUSWAHL

Der AMD - 32 kann mit 100 - 120 VAC oder 200 - 240 VAC betrieben werden. Der
Spannungswahlschalter befindet sich am Sicherungshaiter. '

Um die gewiinschte Spannung auszuwidhlen, ziehen Sie den Einsatz des
Sicherungshalters mit einem kieinen Schraubenzieher oder einem Fingernagel
heraus und richten Sie den Pfeil unter der Spannungsangabe auf den Pfeil auf dem
Sicherungshalter aus. Der Pfeil auf dem Sicherungshalter ist schwarz und schwer zu
sehen. Die gewlinschte Spannung sollte vom Stromkabel wegzeigen.

Der Stromanschlul erfolgt durch eine Standard IEC 320 C 13 Kaltgerate - Verbindung.
Diese wird fur fast jeden Computer, Monitor, u.a. verwendet. Wenn das Kabel verloren
geht oder beschéddigt wird, ist ein Ersatz sofort von einem Computer oder
Elektrogeschéft verfugbar.

SicherungsgréRe: Der AMD - 32 braucht 5 x 20 mm Glasrohr Sicherungen.
Fur 120 VAC - 1 A /250 V Sicherung.
Fiar 230 VAC - 0,5A /250 V Sicherung.
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KONFIGURATION DER ANSTEUERUNG

AMD - 32 Schalter Paneel

DX = emmaizadion —
Reweres  [Farempd

figs {Ts

Auswahl der Diawechselgeschwindigkeit — Schalter # 1.2

Der AMD - 32 hat 4 Diawechselgeschwindigkeiten. Schalter 1 & 2 von dem 8 poligen
DIP- Schalter werden zur Einstellung der gewiinschten Geschwindigkeiten verwendet.
Driicken Sie oben auf den Schalter, um diesen auf ,ON" { | ) zu stellen, oder unten auf
den Schaiter, um ihn auf ,OFF“ ( 0 ) zu stellen. Die Wechselgeschwindigkeit kann
jederzeit gedndert werden. Die neue Geschwindigkeit wird bei dem néchsten
Steuerbefehl ausgefihr.

Schalter # 1 Schalter # 2 Geschwindigkeit | Zeit zw. zwei Dias
OFF OFF Schnell 2 Sekunden
OFF ON Mittel 3 Sekunden
ON OFF Langsam 4 Sekunden
ON ON Leise 5 Sekunden

Selbst Test Modus - Schalter# 3.4.5

Mit den Schaltern 3, 4 und 5 wahlt man die Art des Selbst Test Modus. Wenn Sie diese
Schalter auf ,ON" stellen, wéhlen Sie den sogenannten ,Multi Cycle® Modus: Wenn sie
in den Selbst Test Modus einsteigen, wird der Wechsler dreimal alle 32 Dias
durchlaufen und danach stoppen.

Wie kommen sie in den Selbst Test Modus:
Dracken und halten Sie den ,Vorwars" - und den ,Rlckwarts® - Knopf ein paar
Sekunden lang, bis die Status LED schnell zu blinken beginnt.
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Um aus dem Selbstiberpriifungsmodus auszusteigen, driicken Sie kurz den
- Morwdrts” - und den Rickwdarts” - Knopf zugleich oder driicken Sie den vertieften
.Reset’ - Knopf.

Daten Raten Schalter — Schalter # 6

[Schalter 6 muR in Position ,ON* sein

DMX 512 Ansteuerungs Modus — Schalter# 7

Schalter # 7 wahlt die Art der Ansteuerung des AMD - 32 mittels DMX 512, Genauere
Informationen finden Sie im Abschnitt DMX 512 - Ansteuerungsmaglichkeiten

ON Einfacher ,ndchstes Dia“ - Modus

OFF Direkte Diaanwahl (Random Access) - Modus

DMX 512 Terminierungs Schalter — Schalter # 8

Wenn Sie den AMD - 32 im DMX 512 - Ansteuerungsmodus verwenden, muf3 der
letzte Diawechsler in einer DMX Steuerleitungslinie_den Schalter 8 auf ,ON" gestelit
haben. Nur das letzte Gerdt in einer DMX 512 Steuerleitungslinie darf terminiert
werden. Wenn viele Gerédte den Schalter 8 auf ,ON* gestellt haben, kénnte das DMX
Signal geschwacht werden und nicht ordnungsgemaB funktionieren. Das gleiche
kénnte passieren, wenn die DMX 512 Steuerleitungslinie nicht am letzten Gerat
abgeschlossen (= terminiert) ist. Jede Steuerleitungslinie, die von einem DMX -
Splittverstarker betrieben wird, wird als unabhangig betrachtet und das ietzte Gerat
jeder Steuerleitungslinie (= Ausgang des Splittverstarkers) mufd terminiert werden.

AMD - 32 ANSTEUERMOGLICHKEITEN

STEUERUNG AM GERAT

Fur die direkte Ansteuerung am Gerét stehen die Taster ,Vorwérts” und ,Rickwarts
zur Verfigung. Mit jedem Knopfdruck transportiert der Wechsler ein Dia in die
ausgewadhlte Richtung. Wenn Sie einen der Knépfe dricken und halten, wird die
Diabox schnell in diese Richtung bewegt, aber kein Dia geladen bevor Sie den Knopf
loslassen. Dieser Vorgang erméglicht Ihnen den schnellen Zugriff zu allen Dias in der
Diabox.

Wenn Sie beide Knépfe zugleich kurz driicken, stellt sich die Diabox in die ,Reset' =
,0" Position. Am besten gehen Sie in die Reset - {,Null" -) Position“, wenn Sie Dias
durch die Tur der Diabox wechseln wollen. Sie MUSSEN in die Reset - (,Null* -)
Position®, gehen, um die Diabox zu entfernen.
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'FERNSTEUERUNG

Es gibt zwei Arten der Fernsteuerung Uber die 3 polige, méannliche XLR Buchse:
Potentialfreier Kontakt oder + 10 VDC Analogansteuerung

AnschluBbelegung:
1 = Masse
2 =Vorwarts
3 = Riuckwaérts

Ansteuerung liber Potentialfreien Kontakt

Der AMD - 32 kann durch eine simple Schalterbox (zwei Taster) angesteuert werden,
oder einen von einer AV - Steuerung geschalteten Relais - Ausgang.

Das Verbinden von ,Masse® zu ,Vorwarts' oder ,Riickwarts" veranlalt den
Diawechsler ein Dia in die gewéhlte Richtung zu wechseln. Das gleichzeitige
Schlieen von Vorwarts" und ,Ruckwarts® zu ,Masse“ (langer als 1 Sekunde) bringt
die Diabox in die ,Reset” - Position.

+10 V DC Analogansteuerung

Bei dieser Ansteuerungsmethode verhalt sich der Diawechsler gleich wie bei der
Ansteuerung Uber Potentialfreien Kontakt. 10 V DC zwischen ,Masse“ und ,Vorwarts"
oder ,Ruckwirts® veranlat den Diawechsler ein Dia in die gewahlte Richtung zu
wechseln. Das gleichzeitige Anlegen von 10 V DC an die ,Vorwérts" und ,Rickwarts"
Eingénge zu ,Masse” (langer als 1 Sekunde) bringt die Diabox in die ,Reset* -
Position.

Wenn der Diawechsler eine Bewegung ausfiihrt, wahrend das Steuersignal sowoh!
von 0V auf 10 V als auch von 10 V auf 0 V geht, sollten Dioden in die ,Vorwarts® und
.Ruckwarts* Steuerleitungen geschaltet werden.

» 4
—> > 2
> > G

| Diode 1N4001 / 1N4007 |

In beiden Fernsteuerungsmodi missen Sie darauf warten, daR der aktuelle Befehl
ausgefihrt ist, bevor Sie den nachsten senden. Wahrend der Wechsler in Bewegung
ist, werden neue Befehle ignoriert.
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‘DMX 512 ANSTEUERMOGLICHKEITEN

Es gibt zwei DMX 512 Ansteuerungsmdglichkeiten: Einfacher - ,nachstes Dia" - Modus
und Modus mit direkter Diaanwahl (,Random Access*}).

Im einfachen ,néchstes Dia" Modus kann nur das benachbarte Dia in beiden
Richtungen angesteuert werden, bzw. die Diakassette in die Resetposition gebracht
werden. Der Modus mit direkter Diaanwahl erlaubt eine freie Diaanwahl in beliebiger
Reihenfolge. Bei der Programmierung ist zu beachten, dal} der Weg von Dia 2 auf 25
mehr Zeit benétigt als der Weg von Dia 2 zu Dia 3.

ACHTUNG: Im Modus mit freier Diaanwahl 142t sich die Diakassette nicht Uber das
DMX Steuersignal auf die Reset Position bringen, sondern nur Uber die Tasten am
Diawechsler.

e Jeder Diawechsler benétigt drei aufeinanderfolgende DMX Kanéle. Die
Startadresse wird durch die drei Adressierungs - Drehschalter selektiert. Die
Stellung 0 1 0 der Schalter entspricht der DMX Startadresse 10 und den
Folgekanalen 11 und 12 fur diesen Wechsler.

o Mehrere Gerate kénnen in Serie {von einem zum nachsten) miteinander verbunden
werden.

Das letzte Gerét in der Kette mufd terminiert werden (Schatter # 8 auf ON).
Das letzte Gerat jeder DMX Steuerleitungslinie ausgehend von einem Splitter mul
terminiert werden (Schalter # 8 auf ON).

» Aufeinanderfolgende DMX Befehle werden nicht zwischen gespeichert, wahrend
einer Bewegung werden alle weiteren DMX Signale ignoriert. Der momentane
Befehl muB fertig ausgefiihrt sein, bevor der ndchste angenommen wird.

Einfacher {,.,ndchstes Dia“) Modus

e Schaiter # 7 mul auf ON gesetzt werden um dem AMD - 32 im einfachen DMX
Modus zu betreiben.
¢ Stellen Sie die DMX Startadresse ein, die Kanalbelegung sieht wie folgt aus:

Kanal 1 - Vorwérts
Kanal 2 - Ruckwarts
Kanal 3 - Steuersignal fur die Abdunklungsblende

o Wird der ,Vorwarts® - bzw. ,Rickwarts" - Kanal Uber 70% gebracht, wird der
Wechsler den Befehl ausfihren.

» Bevor der nachste Schritt ausgefuhrt werden kann, muf der Kanal wieder auf 0%
gebracht werden.

e Wahrend der Wechsler in Bewegung ist werden alle weiteren Befehle ignoriert.
Beachten sie die Diawechselzeiten, um keine Befehle wahrend einer Bewegung
zu senden.

e Wenn der ,Vorwars" - und ,Rickwérts" - Kanal gemeinsam l|dnger als eine
Sekunde auf 100% gebracht werden, fahrt das Diamagazin auf die Resetposition.
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Modus mit direkter Diaanwahl (,Random Access*)

o Schalter # 7 mul auf OFF gesetzt werden um den AMD - 32 im direkten Diaanwahl
Modus zu betreiben.
o Stellen Sie die DMX Startadresse ein, die Kanalbelegung sieht aus wie folgt :

Kanal 1 - Diaanwahl
Kanal 2 - GO
Kanal 3 - Steuersignal fur Abdunklungsblende

Ein ,Random Access” Diaablauf’ funktioniert folgendermalRen:

1. Setzen sie den Diaanwahlkanal auf den Wert fiur das gewtinschte Dia. (Siehe DMX
512 - Wertetabelle auf Seite10)

2. Warten sie mindestens eine halbe Sekunde, dann setzen sie den GO - Kanal auf
100%.

o Der GO - Kanal muf3 auf 0% zurlickgesetzt werden, bevor ein weiteres
Kommando folgen kann.

+ Wie bereits vorher hingewiesen, mul der Diawechsler eine Bewegung
beendet haben um eine Weitere auszufiihren.

Im Modus mit direkter Diaanwahl kann ein ,nachstes Dia“ - Kommando mit folgender
Sequenz gesendet werden:

» Diaanwah! auf 0 setzen

o GO - Kanal auf 100% setzen

Eine Kombination des ,nachste Dia Modus” - und des ,Modus mit direkter Diaanwah!*
hilft Ihnen komplexe Diaablaufe zu vereinfachen.

Beispiele einer DMX Ansteuerungssequenz

AMD 32 Diakassette in Rest - Position.

Cue1: GO Kanal auf 100% wahle Dia 1
Link mit 0,5 sek. Verzégerung auf:
Cue 1.1: GO Kanal auf 0%
Cue 2; Abdunkelungsblende auf den gewlinschten Wert
Cue 3 Abdunkelungsblende auf 0%
Link mit 0,5 sek. Verzdgerung auf:
Cue 4. Diaanwahlkanal auf 32% fir Dia 10
Link mit 0,5 sek. Verzégerung auf:
Cue 5; GO Kanal auf 100%
Cue 6: Abdunkelungsblende auf den gewilnschten Wert, GO Kana! auf 0%
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‘DMX512 WERTETABELLE FUR DEN AMD 32

Nachfolgende Prozent - Werte wurden flir folgende DMX 512 Lichtstelipulte (berpriift:
Expression, Expression |l X, Obsession, Micro Vision, LPS0.

Dia Nummer |DMX-Wert% Dia Nummer |DMX - Wert %
1 3 17 54
2 7 18 57
3 10 19 60
4 13 20 63
5 16 21 66
6 19 22 69
7 22 23 72
8 25 24 76
9 29 25 79
10 32 26 82
11 35 27 85
12 38 28 88
13 41 29 91
14 44 30 94
15 47 31 a8
16 50 32 100
Anmerkung:

Bei anderen Lichtstellpulten als den aufgelisteten, (iberpriifen Sie bitte die Kanalwerte
auf die korrekte Wahl der Dias und passen Sie die Werte wie erfordert an.
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‘RS 232 ANSTEUERUNG — UMC *

Der AMD 32 kann von der UMC - Software angesteuert werden *. Dies ist ein
spezielles Macintoshprogramm (nur fir NUBUS Rechner geeignet) welches erstellt
wurde, um Pani Projektionszubehér zu steuern. Jegliche Kombination von
Diawechslern und ,Bildroliern” AS100 bis zu maximal 12 Stick k6nnen gemeinsam
gesteuert werden. UMC steuert auch alle Projektorfunktionen. Das Programm zeigt

auf einer graphischen Benutzeroberfliche sowohl das aktuelle Dia und den
~ Prozentwert der Abdunkelungsblende als auch Status Meldungen wie ,Keine
Ruckmeldung®, ,On Line", ,Befehl wird ausgefihrt®, ,Diabox Fehler”.

e Jeder Diawechsler bendtigt ein separates R5232 Steuerkabel (7 pol. XLR) von der
UMC Steuerung (,Stern — Verkabelung®).

e Wihlen Sie die Diawechselgeschwindigkeit aus (Schalter # 1 & 2).

» Konfiguration Schalter # 6 muBl auf ON gestellt sein.
Details Uber die Programmierung entnehmen Sie bitte der UMC
Bedienungsanleitung (Im Lieferumfang der UMC Software).

ACHTUNG!

* Die UMC Software (RS 232 Schnittstelle) wird nur von Geraten unterstiutzt, die bis
Sommer 1999 produziert wurden!
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SCHALTER UND ANZEIGEN
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Vorwirts” - und , Riickwirts* Tasten

Dricken sie eine Taste um das Dia in die ausgewahlten Richtung zu wechseln.
Dricken sie kurz beide Knopfe,

zurlickzusetzen.

um die Diakassette auf Null

{Reset)

o Dricken sie beide Tasten langer als eine Sekunde um den Selbsttestmodus zu

starten.

8 poliger Konfigurations Schalter

Schalter # 1 & 2 - Diawechselgeschwindigkeit:

Schalter # 1 Schalter # 2 Geschwindigkeit | Zeit zw. zwei Dias
OFF OFF Schnel! 2 Sekunden
OFF ON Mittet 3 Sekunden
ON OFF Langsam 4 Sekunden
ON ON Leise

Schalter # 3, 4, 5 - Selbst Test Modus: Auf ON - Position setzen

Schalter # 6 - Daten Rate: MuR auf ON - Position sein

Schalter # 7 - DMX512 Ansteuerungs Modus:

ON Einfacher ,nachstes Dia" Modus

OFF Direkte Diaanwahl (,Random Access®)
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Schalter # 8 - DMX Terminierung:
- ON Termination ON
OFF Termination OFF

DMX Adresse Rotationsschalter:
Mit diesen drei Schaltern stellen Sie die DMX 512 Startadresse des Gerits ein.

Reset - Knopf:
Das Driicken dieses Knopfes |6st einen Hardware Reset des AMD - 32 aus, gleich
wie beim Einschalten des Geréts.

Status LED:

GROUN blinkend Gerst OK
periodisch ROT blinkend ERROR
1 x blinkend: Greifarm steckt
2 x blinkend: Kassettenantrieb steckt
3 x blinkend: End Schalter Error
4 x blinkend: Kassetten Zeitiiberschreitungs Error
5 x blinkend: Greifarm Zeitiberschreitungs Error

Die Status - LED wird kurz ROT aufflackern, wenn das UMC- Signal empfangen wird.

Daten - LED:

leuchtet ROT Kein Steuersignal
leuchtet GRUN  DMX512 Steuersignal wird empfangen
blinkt ROT/ GRUN RS232 / UMC Steuersignal wird empfangen
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ANSCHLUSSBELEGUNGEN

Fernsteuer Eingang (3 polig XLR mannlich)

Pin |Funktion
1 Masse
2 Vorwarts
3 Rickwarts

Ausgang Abdunkelungsblende (3 polig XLR weiblich)

Pin |Funktion
1 nicht belegt
2 Masse
3 |+10V

DMX $12 Eingang (5 polig XLR ménnlich) und
DMX 512 Durchschliff (5 polig XLR weiblich)

Pin

Funktion

Masse

Data -

Data +

Data 2 -

1
2
3
4
)

Data 2 +

RS$232 Eingang (7 polig XLR méannlich)

Pin | Funktion Ein/Ausgang
1 |DCD Data Carrier Detect Ausgang

2 | TX Transmit Ausgang

3 _|RX Receive Eingang

4 |CTS Clear to send Eingang

5 |RTS Reguest to send Ausgang

6 [nicht belegt

7 |Masse
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Seite 1 4 von 17

AMD 32 Bedienungsanleitung



TIPS ZUR PROBLEMLOSUNG

Die meisten Probleme begrinden sich auf Probleme mit den Dia Transportrahmen.
Wenn die Einheit feststeckt, schalten Sie den Wechsler aus (,OFF") und entfernen Sie
das Problemdia. Sie kénnen die Antriebsspindel der Diabox und den Diagreifarm
handisch betétigen, wenn das Gerdt ausgeschaltet ist. Entfernen sie den Dia
Transportrahmen und Uberpriifen sie:

e Ob eine Innensechskantschraube locker ist
Ob alle vier Schrauben mit einer Unterlagsscheibe versehen sind
Ob der Dia Transportrahmen verzogen ist indem Sie ihn auf eine flache Unterlage
legen.

o Den Diarahmen, ob alle Schrauben vorhanden sind. Sollten weiche fehlen,
schauen sie in der FOhrungsschiene nach losen Schrauben.

Sollte das 1. Dia stecken, handelt es sich meistens um ein Reset Problem der Dia
Box. Wenden Sie sich bitte an thren Fachhandler um das Gerat justieren zu lassen.
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