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1.2) Vorschaltgerät

BP 4
Compact
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2) Positionszeichnungen

2.1) Projektor

Legende

(1) Verstellbarer Klemmhebel für Grobverstellung (beidseitig)
(2) Handrad für Feinverstellung
(3) Lampenverstellung
(4) Verschluß für Gehäusedeckel
(5) Gehäusedeckel
(6) Objektivtragbolzen
(7) Teleskopschiene
(8) Tragbügel
(9) Klemmhebel für Frontplatte

(10) Diaschieber
(11) Diaschiebereinrastvorrichtung
(12) Umschaltung "Standard - Low Noise"
(13) Stecker für Diabelüftungsventilator
(14) Diabelüftungsventilator
(15) Halteplatte für Steuerbox G405/..
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2.2) Bedienfeld am Projektor

Legende

(1) Netzspannungsanzeige
(2) EIN- Taste
(3) AUS- Taste
(4) Betriebsstundenzähler
(5) Steuerstecker
(6) Laststecker
(7) Steckdosen für Hilfsstromkreise (230 VAC) Fabr. Amphenol, 4- polig
(8) Zündung mittels DMX 512 
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2.3) Vorschaltgerät

Bedienfeld am Vorschaltgerät

(1) Netzspannungsanzeigelampe
Leuchtet auf, wenn das Vorschaltgerät mit dem Netz verbunden ist. 

(2) EIN- Taste (grün)
Durch kurzes Drücken der EIN- Taste wird der Hauptschütz betätigt, der 
Zündkreis geschlossen und die HMI- Lampe durch Hochspannung gezündet.

(3) AUS Taste (rot)
Lampenversorgungsspannung wird unterbrochen. Es wird empfohlen das 
heiße Gerät vor dem Wiederzünden einige Minuten abkühlen zu lassen.
ACHTUNG: Aufgrund der Schaltung ist ein Wiederzünden innerhalb von 
10 sec. ab dem Abschalten unmöglich !

(4) Remoteschalter (Fernzündung)
EIN- Taste drücken und Knopf um 90° im Uhrzeigersinn verdrehen 
(Remotestellung)- die Zündung erfolgt automatisch, wenn das Gerät an 

Spannung gelegt wird.
(5) Hauptsicherung

Leitungsschutzschalter 2- polig

BP 4
Compact
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(6) Erdungsprüftaste
Bei Betätigung der Erdungsprüftaste leuchtet bei richtiger Polung und 
intakter Erde die nebenliegende gelbe Erdungskontrollampe auf.

(7) Steuerkabel zum Projektor
(8) Steuersicherung F 2, 2 AT (Schmelzsicherung)
(9) Erdungskontrollampe

(10) Lampenstromkabel zum Projektor
(11) Steuersicherung F 4, 10 AT (Schmelzsicherung)
(12) Low- Noise Schalter

Mit dem Low- Noise Schalter ist die Möglichkeit einer geräuscharmen 
Zündung gegeben.

(13) Hauptanschlußkabel
3x 4 mm2, 2 m lang mit freien Enden.

(14) Spannungs- und Frequenzwahl am Vorschaltgerät BC 4000/E
(andere Vorschaltgerätetypen entsprechend)

ACHTUNG: Vorschaltgerät vom Netz trennen
Der Deckel an der Oberseite des Vorschaltgerätes [Pos. 2.3(14)] kann nach 
Öffnen der zwei Kreuzschrauben abgenommen und die Spannung 
bzw.Frequenz durch entsprechendes Umklemmen der Anschlüss 22 bzw. 19 
eingestellt werden.

(15) Hebel für senkrechte Transportgriffstellung
(16) Schnappverschluß für waagrechte Transportgriffstellung
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3) Montagezubehör
Zur stehenden und hängenden Projektormontage steht folgendes optionales 
Montagezubehör zur Verfügung.

3.1) Untergestell für Projektoren der "Compact"-Reihe

Mit horizontaler Fein-
verstellung (±6°), sowie 
zwei 
Teleskopauszügen und 
zwei vertikalen Stützen 
zur Stabilisierung des 
Projektors bei 
Verwendung mit 
Projektions- Zubehör
Best. Nr.: 12036

3.2) Fahrbares Untergestell für Projektoren der
"Compact"-
Reihe

Mit horizontaler Fein-
verstellung (±6°), sowie 
zwei Teleskop-auszügen 
und zwei vertikalen 
Stützen zur 
Stabilisierung des 
Projektors bei 
Verwendungf mit 
Projektions- Zubehör.
Best. Nr.: 12001


































